ELETTIONICA

HTG-300 PRO
MISURATORE DI UMIDITA' PER CEREALI

HTG-300 PRO ha un menu principale che permette all’'utente di personalizzare I'op-
erazione desiderata potendo selezionare tra 7 lingue (I'inglese ¢ la lingua di default)
e 39 tipi di cereale.

HTG-300 PRO ha la calibratura Multi-PointTM per fare rettifiche di eccellente rego-
lazione fine alle specifiche umidita di ogni tipo di cereale, piuttosto che regolare la
curva intera.

Caratteristiche

e 39 tipi di grano selezionabili
e Calibratura adattabile Multi-PointTM
e Media visualizzata durante le misurazioni
e Display retroilluminato
e Circuito capacitivo ad alta frequenza
che garantisce I'accuratezza delle misurazioni
e Circuito di compensazione temperatura
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e Range Operativo (Umidita): 5% to 40%
dipende dal cereale esaminato
e Range Operativo (Temperatura): 0°-45°C (32°-113° F)
e Ripetibilita: +/- 0.5% nel normale range
di umidita del cereale immagazzinato
e Accuratezza: +/- 0.5% nel normale range
di umidita del cereale immagazzinato
¢ Risoluzione Display : 0.1% umidita
e 1 anno di garanzia
e Valigetta plastica antiurto
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